Cosechadora TC5.30

MERCADO: LAI

MOTOR

+ Motor

+ Cilindros

+ Potencia Nominal (2100 RPM)
+ Sistema de Injecéo

*+ Litros

+ Tanque de Combustivel

+ Regimen de Trabajo

SISTEMA HIDRAULICO

+ Bomba Hidraulica
+ Pression Maxima
* Pression Bomba Direccién

+ Capacidad de Reservatério

TRILLA
Tata Cummins + Cilindro de desgrane - granos
6 + Cilindro de desgrane - arroz
131 hp + Diametro
'mba Rotativa Mecanic ¢ Ancho
591 + Numero Barras Granos
300 Its + Numero Barras Arroz
2000 RPM + Numero Dientes Arroz

+ Distancia Dientes Arroz

+ Variador de velocidades

ALMACENAMIENTO

+ Tolva - Capacidad

* Indicador de Nivel Maximo

¢ Luz Interna

+ Velocidade de Descarga

+ Tubo de Descarga
Elevador de Granos

*+ Velocidad

¢ Accionamiento

ELEVADOR DE PAJA

¢ Ancho

+ Largo

+ Numero de Cadenas
+ Proteccion

+ Accionamiento

* Reversor

¢ Cilindros Hidraulicos

+ Cata Pedras

PICADOR DE PAJA

+ Accionamiento
+ Velocidade Embrage
*+ Velocidad Rotor

+ Distancias mientra Cuchilas

FRENOS

+ Regimen

¢ Cuchilas

+ Gama de velocidades
-3 cm3/ver + 7 cm3/ve ¢ Ajuste de Velocidad
170 bar
e CONCAVOS
Ancho
Posiciones
Concavo Standart
30001 Angulo
si Area
si Numero Alambres
25 litros/seg Distancia Alambres
2,58 m Diametro Alambres
Concavo Maiz
369 RPM Angulo
orreia y Eje Excentrico  Area
Numero Barras
Distancia Alambres
Diametro Alambres
1054 mm Concavo Arroz
1885 mm Angulo
3 Numero de Barras
Enbrage de Molas Dientes por barra
 onees LIMPIEZA
203 + Tipo
Articulado Planché
+ Ancho
+ Largo
Zarandas
2 Correias HB + Superior
2414 RPM + Posiciones
2465 03500 rpm  * Inferior
25 mm + Posiciones

Barras

Dientes
607
1295 mm
8
8
120
84 mm
Variable
387 - 1012 rpm

8% NEW HOLLAND

SR ICULTORE 3
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TRANSMISION

+ Mecanica 3 velocidades
+ Diferencial 6.18:1
+ Velocidad de Avanco
com Gomas 18.4x30
1ramarcha =0-2.9 km/h
2nd marcha = 2,86 - 7,86 km/h
3ra marcha = 5,19 - 13.38 km/h
4ra marcha = 9,98 - 25,7 km/h
Reverso marcha = 4,21 - 10,85km/h

Eje Estercamiento Fijo

desde plataforma del operador

1307 mm

1icos desde la platafori

111 grados
0,79 m2
14
14 mm

3.5mm

111 grados
0,79 m2
8
24 mm

6.3 mm

102 grados
4

nera e tercera 'y 15 secunda

Fija

1180 mm
1266 mm

1.94 m2
2
1.49 m2
1

BATIDOR
+ Accionamiento Correia
+ Velocidad 850 RPM
+ Numero de Laminas 4
¢ Ancho 1040 mm
+ Area (sin rotary separator)  0.20 m2
PUESTO DEL CONDUCTOR
+ Cabina Standard
+ Aire Condicionado Standard
SACA PAJAS
+ 5 sacapajas
+ Velocidade 150 rpm
* Numero de Escaleras 5
+ Largo 3234 mm
+ Area Separaccion 3.10 m2
VENTILADOR
+ Numero de Laminas 6
+ Velocidad de Trabajo Variable 325 -927 rpm
+ Ajuste Manual
RETRUA

+ Retrija Inferior com retorno ao cilindro

* Velocidad 342 RPM

*Imagens meramente ilustrativas



