Especificaciones esenciales: La Ropa de Trabajo para los Empleados Publicos
CABALLEROS Y DAMAS del SENA Regional Cesar a comprar debe reunir las
Cantidades, Especificaciones y Caracteristicas Técnicas que se detallan en las
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ANEXO TECNICO

siguientes fichas técnicas:

FICHA TECNICA ZAPATOS DE CALLE

NOMBRE DEL FRIO [TEMPLADO |CALIENTE
ELEMENTO ZAPATO DE CALLE CABALLERO CLIMA x |x 1x
FACTORES DE
CODIGO 11580400 RIESGO Naturales: Medio Ambiente

CARACTERISTICAS TECNICAS

Las iméagenes solo son ilustrativas las prendas
deben responder a las especificaciones técnicas

DESCRIPCION TECNICA

Modelo: Mocasin, de hebilla o de amarrar, estilos de
moda. Color: presentar carta de colores.

Tallas: A elegir

CAPELLADA : Cuero natural. calibre mayor ¢ igual a #12
FORRQ: Cuero y/o materiales textiles no tejidos
PLANTILLA de Armado: En ceiulosa y/o materiales de
caracteristicas similares, preformados & la altura de la
horma utilizada. que brinde confort

SUELA: Cuero, caucho y/o TR con excelente huella,
antideslizante

TACON: Hasta 3 cms de altura

PLANTILLA DE CONFORT: Cuero u otro material con
base aboullonada anatémica que brinde confort

HORMA: con buena calzabilidad

Que cumpla con reglamento de etiguetado

Instrucciones de uso y cuidado.

Ei calzado debe llevar en su parte interior y de forma
visible una etiqueta que permita al usuario identificar los
materiaies que componen la capellada, el forro y la suela,
asi como el pais donde se produce el zapato.

NOTA: La presente ficha técnica puede ser mejorada dependiendo de las condiciones de la region, centro de formacion,
redes y area de conocimiento, ya que hay que tener encuentra la actividad especifica del instructor

TALLLAS: 38, 39,40, 41, 42,43

CANTIDAD: 44 Unidades

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA REGIONAL CESAR

Carrera 19 entre Calles 14 y 15 Valledupar — Cesar

www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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FICHA TECNICA ZAPATO DE CALLE DAMA

MANUAL ROPA DE TRABAJO
FICHA TECNICA

NOMBRE DEL FRIO |TEMPLADO |CALIENTE
' ELEMENTO ZAPATO DE CALLE DAMA CLIMA X X x
FACTORES DE
coDIGO 11580405 RIESGO Naturales: Medio Ambiente

CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPCION TECNICA
amarrar 0 mocasin, encol asico

COLOR: presentar carta de colores.

TALLAS: A elegir

CAPELLADA: Cuero Natural calibre mayor o igual a #12
FORRO: Cuero badana o Cuero vaqueta o piel de cerdo y/o
material sintético textii menor o igual a 50%, cuero en el
talon

PLANTILLA: celulosa armada o inyectada y/o materiales
de caracteristicas similares, preformados a la altura de ia
horma utilizada que brinde confort

CAMBRION: en acero, preformado a la misma altura del
tacon material similar que cumplan con las mismas
condiciones de resistencia

SUELA: Neolite, TR o Cuerce con huella profunda
antideslizante.

ALTURA DE TACON: hata 3.5 cm bloque o tipo corrido
BASE TACON: ancha

SOBRE PLANTILLA: Cuero u otro material con base
abulionada anatdmica que brinde confort

HORMA: Con buena calzabilidad

Que cumpla con reglamento de etiquetado

Instrucciones de uso y cuidade El calzado debe ilevar en
su parte interior y de forma visible una etiqueta que
permita al usuario identificar los materiales que componen
la capellada, el forro y la suela, asi como el pais donde se
produce el zapato

Las imagenes solo son ilustrativas tas prendas

deben responder a las especificaciones técnicas
ZAPATOS DAMA CUERO: calibre 10 - 12 0 12 - 14. folias y/o cabrito o cueros importados: FORRO CORTE: Cuero
badana y/o piel de cerdo: FORRO PLANTILLA: Cuero badana y/c piel de cerdo; PLANTILLA de lujo: Cuero badana:
PLANTILLA: Odena abullonada produeva; CAMBRION: Metalico, si la suela es en piezas; TACON: Plastico y forrado en
cuero o de madera HILO: Hilo de Poliéster de alta: SUELA: NEOLITE o CAUCHO O afines (antideslizante); ALTURA: 1/2
hasta 3.5 . VARIEDAD DE DISENO {En caso de no existir tallaje el proponente se compromete a confeccionar el calzado
sobre medidas)
NOTA: La presente ficha técnica puede ser mejorada dependiendo de las condiciones de (a regién, centro de formacion,

redes y area de conocimiento, ya que hay que tener encuentra la actividad especifica del instructor

TALLLAS: 35, 36, 37, 38, 39, 40

CANTIDAD: 42 Unidades

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA REGIONAL CESAR

Carrera 19 entre Calles 14 y 15 Valledupar — Cesar
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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FICHA TECNICA CAMISETA

NOMBRE DEL FRIO |TEMPLADO | CALIENTE
ELEMENTO Camiseta CLIMA X X X
FACTORES DE
CODIGO 11550260 RIESGO Naturales: Medio Ambiente

CARACTERISTICAS TECNICAS

TEETETT

Las imagenes solo son ilustrativas las prendas
deben responder a las especificaciones técnicas

DESCRIPCION TECNICA

Estilo T-Shirt

Cuello: Redondc o en "V" en rib montade en maquina
collarin.

Manga: Corta con dobladillo de 2 cms en méguina collarin.
Silueta de camiseta recta para hombre y con entalle para
mujer.

Dobladillo de 2 cms. en maquina collarin.

Calidad y Confeccidén: Prendas que guarden simetria,
prendas sin hilos sueltos y buenos remates.

Costuras: Cinta en hombros. Todas las costuras deben
estar exentas de fruncides. torcidos o pliegues y deben
estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se
agrieten o se abran. Conservar el mismo lango de puntadas
en un trayecto. Excelentes acabados y remates.

MATERIALES
Franela: Doble punto Algodon Poliéster 0 mezclas que presenten bajo grado de arrugabilidad.
Rib: Algodon 60% Poliéster 40%
Disefios y Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).
Solidez de Color al lavado: Coiores Firmes.
Hilos: Los hilos e hilazas utilizados para las costuras y filetes deberan ser del color del material principal a utilizar.

Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique
nombre del confeccionista, composicion de materiales, instrucciones de cuidado, y talla

]

Condiciones del disefio: Las prendas presentadas deben garantizar los maximos estandares de calidad en materiales,
disefio y confeccion. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje femenino o masculino
segun se solicite.

Condiciones de tallaje: Segin el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y
garantizar el manejo de talias no comerciales segun se reguiera.

Limitaciones de uso : El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben
presentar excelente calidad en confeccidn.

Presentacion del producto: Las prendas deberan ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra

fisica hasta la produccién de entrega Cada prenda debe ser entregada en empaqgue individual y en bolsa de la marca.
TALLLAS: M, L
CANTIDAD: 14 Unidades

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA REGIONAL CESAR

Carrera 19 entre Calles 14 y 15 Valledupar — Cesar
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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FICHA TECNICA BATA DAMA

NOMBRE DEL FRIO |TEMPLADO |CALIENTE
ELEMENTO Bata CLIMA X X x
FACTORES DE Naturales: Medio Ambiente,
cODIGO 11510028 RIESGO material particulado. salpicaduras,

CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPCION TECNICA

Delanteros:
Dos piezas con botonadura.
Con cortes para entalle.
Dos {2) Bolsiltos inferiores.
Un bolsillo superior izquierdo con bordado logotipo SENA y
@;‘, cargo.
- Cuello sastre o smoking.
Espalda:
Con cortes para entalle.
Cinturon posterior con dos (2) botones y ojales.
Manga: larga para clima FRIO y corta para clima calido.
Insumos:
Las imagenes solo son ilustrativas las prendas Boton: plastico de dos (2) o cuatro (4) ojos. 15 mm de
deben responder a las especificaciones técnicas |color blanco.

Condiciones del disefio: Descripcion del Material: Gabardina Tempo composicion
Largo total de bata 3/4. 74% Poliéster 26% Algodon, en color blanco, peso 210
Manga larga para clima FRIO. gramos/mts2, tejido diagonal derecho de 3x1, para clima
Manga corta para clima calida FRIO.

Dacron 100% algodon, en color blanco. para clima calido.
Condiciones de tallaje: Segln el tallaje que maneje la|Hilo utilizado en costuras externas: Tex 120.

empresa debe hacerse prueba para cada uno de los|Hilo utilizado en costuras internas: Tex 60 o Tex 40.
usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales|Marquilias: en la parte interma debe contener marquillas
segun se requiera tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se
indique nombre del confeccionista composicion de
materiales, instrucciones de cuidado y talla.

Calidad y Confeccién: Prendas que guarden simetria, empaimes en cortes, prendas sin hilos sueitos. Excelente calidad
en técnicas de confeccién, buenos acabados en los detalles del disefio de la prenda y excelente presentacion de las
muestras. De iqual manera se debera entregar |a produccion solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates.
Costuras: Todas las costuras deben estar excentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de
puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con ei fin de evitar que se abran. Usar hilos e
hilazas de buena calidad y al tono de los matenales

Limitaciones de uso: El patronaje presentado para esta prenda debe tener buena horma y aplome. Entalle femenino
mediante cortes. Deben presentar excelente calidad en confeccién. materiales e insumos.

Presentacién del producto: Las prendas deberan ser bien presentadas. debidamente pulidas. limpias desde ia
muestra fisica hasta la produccién de entrega Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la

marca.

TALLLAS:

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

CANTIDAD: 90 Unidades

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA REGIONAL CESAR

Carrera 19 entre Calles 14 y 15 Valledupar — Cesar
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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FICHA TECNICA BATA CABALLERO

NOMBRE DEL FRIO |TEMPLADO |CALIENTE
ELEMENTO Bata CLIMA X X X
FACTORES DE Naturales: Medio Ambiente,
coDIGO 11510027 RIESGO tenal particulado, salpicaduras,

CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPCION TECNICA

Delanteros:

Dos piezas con botonadura.

Dos (2) Bolsillos inferiores.

Un bolsillo superior izquierdo con bordado logotipo SENA y
cargo.

{ Cuello sastre.

i Aberturas laterales para pasamanos con sus respectivos
\ falsos.

— Espalda:

Dos (2) piezas con abertura inferior con cruce.

3 Cinturon posterior con dos (2) botones y ojales.

‘ Manga: larga para clima FRIO y corta para clima calido.
Insumos:

Boton: piastico de cuatro (4) ojos. 20 mm de color blanco.
Hilo del bordado en color verde.

Las imagenes solo son ilustrativas las prendas
deben responder a las especificaciones técnicas

Condiciones del disefio: Descripcion del Material: Gabardina Tempo, 74% Poliéster
Largo total de bata 3/4. 26% Algodon, en color blanco, peso 210 gramos/mts2,
Manga larga para clima FRIO. tejido diagonal derecho de 3x1, para clima FRIO.

Manga corta para clima calido. Dacron 100% algedon, en color blanco, para clima calido.

Hilo utilizado en costuras externas: Tex 120.

Condiciones de tallaje: Segun el tallaje que maneje la|Hilo utilizado en costuras internas: Tex 60 o Tex 40.
empresa debe hacerse prueba para cada uno de los|Marquilias: en la parte interna debe contener marquillas
usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales|tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se
segun se requiera. indique nombre del confeccionista composicion de
materiales. instrucciones de cuidado y talla

Etiqueta de carton estampada.

Calidad y Confeccién: Prendas que guarden simetria, empalmes en cortes, prendas sin hifos sueltos. Excelente calidad
en técnicas de confeccién, buenos acabados en los detailes del disefio de la prenda y excelente presentacion de las
muestras. De iqual manera se debera entreqgar la produccidn solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates.

Costuras: Todas las consturas deben estar excentas de fruncidos, torcidos o pliegues, conservar el mismo largo de
costuras en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e
hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.

Limitaciones de uso: El patronaje presentado para esta prenda debe tener buena horma y aplome. Deben presentar
excelente calidad en confeccidn, materiales e insumos.

[Presentacién del producto: Las prendas deberan ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la
muestra fisica hasta la produccion de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la
marca.

TALLLAS: S, M, L, XL, XXL, XXXL

CANTIDAD: 387 Unidades

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA REGIONAL CESAR

Carrera 19 entre Calles 14 y 15 Valledupar — Cesar
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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FICHA TECNICA BLUE JEAN

NOMBRE DEL FRIO [TEMPLADO |CALIENTE
ELEMENTO 11510161 CLIMA x x x
FACTORES DE Nazurales: Medio Ambiente, materal
CcODIGO Blue Jean RIESGO particulado. safpicaduras. grasas y aceites
CARACTERISTICAS TECNICAS

A
8|

Las imdgenes solo son llustrativas las prendas
deben responder a las especificaciones técnicas

tad

DESCRIPCION TECNICA
Pantalén jean clisico cinco bolsillos para hombre:
Dos (2) bolsillos traseros. dos (2) boisillos delanteros, un
(1) boisillo relojero
Pantalén jean clasico cuatro bolsillos para mujer:
dos (2) bolsillos traseros. dos (2) bolsillos delanteros.
Bolsillos traseros: Tipo parche con doble pespunte.
Bolsillos delanteros: Con boca de bolsillos redonda con
doble pespunte y un bolsillo relojero.
Fondos de bolsillos en algodén 70% y poliéster 30%.
Bolsillos lo suficientemente profundes a 26 cm. +/-2
Pretina clasica con pasadores.
Cremallera: Metalica de cobre.
Botén: Metilico de tornilio con grabado de fa marca
Descripcidn del Material Jean hombre: ndigo calipso
pimienta de 13 onzas, composicion 100% algododn, color
azul indigo, peso 447 gramos/mts2, tejido diagonal derecho
de 3x1, hilos urdimbre y titulo: 58 - 6.3 / 1 hilos trama y
titulo 42 - 6.3/1;
Descripcién  del Material  jean mujer: fndigo
Composicion 69% algodén - 29% Poliéster - 2 %
Elastdmero o 98% algoddn - 2% elastomero. Color azul
indigo de 12 onzas. Tejido Diagonal derecho 3x7 hilos
urdimbre y Titulo: 58 - 6.3/1 Hilos trama y Titulo: 42 -
6.3/1
Forro bolsillo: blanco. Composicién 70% algodén y 30%
poliéster.
Hilo utilizado en costuras externas: Tex 120
Hilo utilizado en costuras intemas: Tex 60 o Tex 40.
Cremallera metilica en cobre, remache Metélico inoxidable,
Botdn metalico inoxidable, etigueta de carton estampada
Stiquer de carton identificando la referencia del producto
con su respectivo codigo de barras sujetador de plastico,
Acabados: Proceso de desengomado, productos quimicos
utilizados: Humectante, dispersante, lubricante, Alfa

amilasa, suavizado, micro emulsion de silicona suavizante

Condiciones del disefo: Las prendas pr deben

garantizar el manejo de tallas no comerciales segin se

misma

los maxi and: de calidad en materiales,

o

diseno y confeccién. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.

Condiclones de tallaje: Segin el tallaje que maneje |a empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y

requiera. El proveedor debe garantizar el manejo de los

diferentes largos de tiro en los jeans segdn lo requiera el usuario. Tiro alto o medio.
El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometria de! servidor publico destinatario de lal

Limitaciones de uso : El patronaje presentado para este
presentar excelente calidad en confeccidn.

tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben

fisica hasta |a produccion de entrega Cada

nda debe sar entre

Presentacién del producto: Las prendas deberan ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra

TALLLAS: 8,10,12, 14, 18, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 277Unidades
MASCULINO 11510161 303
FEMENINO 11510161 68

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA REGIONAL CESAR

Carrera 19 entre Calles 14 y 15 Valledupar — Cesar
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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FICHA TECNICA BLUSA DE CALLE

NOMBRE DEL FRIO |TEMPLADO |CALIENTE
ELEMENTO Blusa CLIMA X X X
FACTORES DE Naturales: Medio Ambierte. material
cODIGO 11510045 RIESGO particulado, salpicaduras. grasas y aceites

CARACTERISTICAS TECNICAS

Las imagenes solo son ilustrativas las prendas
deben responder a las especificaciones técnicas

DESCRIPCION TECNICA

Disefio: Variedad en disefio de moda clasica o moderna y
que se ajusten al estilo de los trajes.

Manga: Corta o Larga de acuerdo al clima y al disefio del
conjunto.

Color: Variedad en colores de moda que hagan conjunto
con el vestuario (Min 5 colores de tendencia).

Calidad y Confeccién: Prendas que guarden simetria,
empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente
calidad en técnicas de confeccion, buenos acabados en los
detalles del disefio de la prenda y excelente presentacion
de las muestras. De igual manera se deberd entregar la
produccion solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos
remates.

Talla: Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales.
Costuras: Todas las costuras deben estar excentas de
fruncidos, torcides o pliegues, debe conservar el mismo
largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar
debidamente tensionadas con el fin de evitar gue se abran.
Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los
materiales.

Condiciones del disefio: Las prendas presentadas deben
garantizar los maximos estandares de calidad en materiales,
disefio y confeccion. La horma y el aplome de las prendas
deben garantizar un excelente patronaje.

Descripcién del Material:

Composicidn: Algodon y menor porcentaje de poliéster u
otra tela de CARACTERISTICAS superiores, de las que se
usan para confeccion de este tipo de blusas de corte

Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con
toda la curva de tallaje de los disefios seleccionados
inclusive de tallas no comerciales de ser necesario.

El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan

Limitaciones de uso : El patronaje presentado para este
tipo de prendas deben tener entalle femenino. Deben
presentar excelente calidad en confeccion.

por antropometria del servidor publico destinatario de la

femenino y no presenten irreguiaridad y que se ajusten a
cada clima

Solidez de Color al lavado: Colores Firmes.

Botones: A tono con el material principal, debe venir con
boton de repuesto.

Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes
deberan deberan ser del color dei material principal a

Presentacién del producto: Las prendas deberan ser
bien presentadas. debidamente pulidas, limpias desde la
muestra fisica hasta la produccion de entrega. Cada prenda
debe ser entregada en empaque individual y en boisa de la

marca.

utilizar.

Marquillas: en la parte interna de la blusa, debe contener
marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las
que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de

cuidado, composicién del material y talla.

TALLLAS: | XS, 5, M, L, XL, XXL 115 Unidades
FEMENIMO 11510025 85
FEMENIMO 11210028 3
FEMENIMO 11510028 35

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA REGIONAL CESAR

Carrera 19 entre Calles 14 y 15 Valledupar — Cesar
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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FICHA TECNICA CAMISA

NOMBRE DEL FRIO [TEMPLADO |CALIENTE
ELEMENTO Camisa CLIMA x x x
FACTORES DE Naturalas: Madia Ambiente, maseral
CODIGO 11510042 RIESGO paculads, swipicadums graes i mceitex

CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPCION TECNICA
Cuello clazico: Con repise de 1/4 de pulgada en el borde

del cueilo o repisado de 1/16 de pulgada en contarno.
Hombro: entalegado y repisado a 1/16 o a 1/4.

Bolsillo: Con dobladillo a 2 cms por el revés a 1/16 con
altura de acuerdo a la talia

1/4 de pulgada con entretela fusionable.

Pechera: integrada de 33 cms costura de ambos lados a
Ojales: repartidos en la pechera el primero a 6 cms de
distancia det pie de cuello y los siguientes con distancia de
9 cm entre allos.

Botones: De 18 lineas repartidos de acuerdo a la cantidad
y a la misma distancia de los ocjales. mas internos de
repuestos.

Portafiuels con boton.

Calidad y Confeccién: Prendas que guarden simetria
empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente
calidad en técnicas de confeccidn, buenos acabados en los
detalies delf disefio de la prenda y excelente presentacién
de las muestras. De igual manera se debera entregar la
produccion solicitada en casc de ser seleccionado. Buenos
remates.

Talla: Todas las talias incluyendo tallas no iales.
Costuras: Todas las costuras deben estar excentas de
fruncidos. torcidos o pliegues. debe conservar el mismo
large de puntada an un mismo trayecto y deben estar
debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran.

3 L

Las imagenes solo son lustrativas las prendas Uszar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los
deben responder a las especificaciones técnicas ial

MATERIALES

Algodén 60% polié 40% o r las que pr en bajo grado de arrugabilidad.

Mezcias que contengan mayor cantidad de algoddn que de poliéster.

Entretelas fusionables.

Etiqueta de la composicion de loz materiales, etiquets con especificaciones de lavado y ia talla.
Color: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).
Solidez de Color al lavado: Colores firmes.

Botones: A tono con el material principal, debe venir con boton de repuesto.

Hilos: Los hiles wutili para las y filetes deberan deberan ser del color del material principal a utilizar.

Marquilias: en Ia parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas. cosidas a la prenda en Ias gque se indique,

nombre del confeccioni instrucciones i i il I
Condiciones del disefio: Las prendas presentadas deben garantizar los maximos estandares de calidad en materiales.
dizefo y confeccidn. La horma y el ome de ias prendas deben tizar un excelente ronaje.

Condiciones de tallaje: Segun el talisie gue maneje la empresa debe hacerse prueba para cada unc de los usuarios y

garantizar el manejo de tallas no comerciales segin se requiera.

£l proveedor debe garantizar los ajust que correspondan por por ia del servidor publico destinatario de Ia
misma
Limitaciones de uso : El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben
presentar excelente calidad en confeccién.

Presentacién del producto: Las prendas deberin ser bien p debid pulidas, limpias desde |a 2

fisica hasta la produccion de entrega Cada prenda debe ser entregada en emgue individual y en bolsa de Ia marca

TALLLAS:

S, M, L, XL, XXL 279 Unidades

MASCULINO 11510042 362

MASCULINO 11210027 12

MASCULINO 11510027 19

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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FICHA TECNICA VESTIDO DE CABALLERO

NOMBRE DEL FRIO  [TEMPLADO | CALIENTE
ELEMENTO Vestido caballero CLIMA X X X
FACTORES DE
CODIGO 11510225 RIESGO Naturales: Medio Ambiente

CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPCION TECNICA

i SACO El disefio debe ser con dos (2) o tres {3) botones.
Estilo: Cuello: en anguio.

Solapa: Tradicional o en punta segin tendencia de moda.
Ancho clasico y de moda

Delantero: Bolsillo de aletilla superior, bolsillos inferiores
de ribete doble con cartera, ojales de lagrima en delantero.
Manga: Sastre con abertura de tres (3) o cuatro (4)
botones

Espalda: Con corte por centro espalda y/o cortes laterales
terminados en aberturas.

Parte Interna Forrada: Con dos bolsillos de ribete doble a
fa altura del pecho uno a cada lado. bolsillo de ribete con
porta lapicero ubicado en el lado izquierde del pecho, con
bolsillo de ribete inferior al lado izquierdo.

PANTALON

Estilo: Delantero: Liso. Con bolsillos sesgados yio
faterales. Cremallera en nylon Mo. 3 El delantero en su
parte intema debe ir forrado hasta ia altura de la rodilla.
Posterior: Con dos pinzas a cada lado. bolsillos de ribete
uno a cada lado.

Pretina: clasica forrada con pretina prehormada y
pasadores

Bolsillos: Dos (2) bolsillos laterales. dos (2) boisillos
posteriores de doble ribete. Todos los boisilios
intermamente deben ser entalegados.

Bota: Recta o clasica

Las imagenes solo son ilustrativas las prendas
deben responder a las especificaciones técnicas
Descripcion del Material:
CLIMA FRIO Paiios livianos algodon o viscosa 75% poliéster 25% o composiciones con mayor porcentaje de mezclas
Lana y/o Algodon que de poliéster, que no presente arrugabilidad o Lana 100%. materiales de moda.
CLIMA TEMPLADO Dacron poliamidas 60% algodén 40% materiales de moda
CLIMA CALIDO Dril o algodén liviano algodon 100% Materiales de moda.
Forro: Poliéster. rayon o sedas, en tonos similares al pano. doble entre tela fusionada.
Botones: Materiales sintéticos 100%. a tono con el color de ia tela.
Cremallera: Sintético con cierre de seguridad a tono con el color de la tela
Calidad: Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de ia tela. De buenos terminados.
Los accesorios de buena calidad.
Color: A escoger. Presentar carta de matenales y colores. (IMin 5 colores de tendencia).
Disefio: A escoger minimo entre 5 diferentes disefics de tendencia
Condiciones del disefio: Las prendas presentadas deben garantizar los maximos estandares de calidad en materiales,
disefio y confeccion. La horma y ef aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.
Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los disefios seleccionados inclusive
de tallas no comerciales de ser necesario.
Limitaciones de uso : Dafios en las costuras. chafado. marras, aberturas en ia tela, malos fusionados. errores de
patronaje v disefios desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de disefios para escoger.
Presentacién del producto: La muestra fisica a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo
porta vestido. De igual manera |a dotacion deberd ser entregada en portavestido o en bolsa de la marca en cada traje por
separado.

TALLLAS: 32, 34, 36, 38, 40

CANTIDAD: 21 Unidades

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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FICHA TECNICA PANTALON

NOMBRE DEL FRIO |[TEMPLADO |CALIENTE
ELEMENTO Pantalon CLIMA X X X
FACTORES DE
cODIGO 11510230 RIESGO Naturales: Medio Ambiente

CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPCION TECNICA

PANTALON

Estilo: Delantero: Liso. Con bolsillos sesgados yio
laterales. Cremallera en nylon No. 3 El delanterc en su
parte interna debe ir forrado hasta fa altura de la rodilla.
Posterior: Con dos pinzas a cada lado, bolsillos de ribete
uno a cada lado.

Pretina: clasica forrada con pretina prehormada y
pasadores

Las imdgenes solo son ilustrativas las prendas Bolsillos: Dos (2) boisillos laterales, dos (2) bolsillos
deben responder a las especificaciones técnicas |posteriores de doble ribete. Todos los bolsillos

Descripcion del Material:

CLIMA FRIO: Pafios livianos algodén o viscosa 75% poliéster 25% o composiciones con mayor porcentaje de mezclas
Lana y/o Algodén que de poliéster. que no presente arrugabilidad o Lana 100%. Materiales de moda.

CLIMA TEMPLADQ: Dracon poliamidas 60% algodon 40% materiales de moda.

CLIMA CALIDO: Dril o algodén liviano algodén 100% materiales de moda.

Forro: Poliéster. rayon o sedas, en tonos similares al pafio, doble entre tela fusionada

Botones: Materiales Sintéticos 100%, a tono con el color de la tela

Cremallera: Sintético con cierre de seguridad a tono con el color de la tela

Calidad: Las costuras intemas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela De buenos terminados.
Leos accesorios de buena calidad.

Color: A escoger. Presentar carta de materiales y colores. (Min S colores de tendencia).

Disefio: A escoger minimo entre 5 diferentes disefios de tendencia.

Condiciones del disefio: Las prendas presentadas deben garantizar los maximos estandares de calidad en materiales,
disefio y confeccion. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.

Condiciones de tallaje: Ei proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los disefios seleccionados inclusive
de tallas no comerciales de ser necesario.

Limitaciones de uso : Dafios en las costuras, chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores de
patronaje y disefios desactualizados. EI proveedor debe contar con una buena gama de disefios para escoger.
Presentaciéon del producto: La muestra fisica a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo

porta vestido. De igual manera la dotacion debera ser entregada en portavestido o en bolsa de |a marca en cada traje por

TALLLAS: 32,34,36

CANTIDAD: 40 Unidades

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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FICHA TECNICA VESTIDO DAMA

NOMBRE DEL FRIO |TEMPLADO |CALIENTE
ELEMENTO Vestido Dama CLIMA X X X
FACTORES DE
cODIGO 11510220 RIESGO Naturales: Medio Ambiente

CARACTERISTICAS TECNICAS
R DESCRIPCION TECNICA

=

ESTILO:

FALDA O PANTALON

Clasicos y/o modemos conservando una linea de bota recta.
CHAQUETA

Presentar variedad en disefios para escoger. Manga larga
para clima FRIO y manga corta para clima calido.

MATERIALES

Pafios livianos con mayor porcentaje de Lana y/o Algodon
que de Poliéster. Por ejemplo Linos, Crepes. Armani o
mezclas que se ajusten a cada clima y que no presenten
arrugabilidad.

FORRO
Acetato, viscosa o brioni.

Etiqueta de la composicién de los materiales, etiqueta con
especificaciones de lavado y la talla

Las imagenes solo son ilustrativas las prendas COLOR : A escoger. Presentar carta de materiales y colores
deben responder a las especificaci técni (Min 5 colores de tendencia).
Condiciones del disefio: Las prendas presentadas deben garantizar los maximos estandares de calidad en materiales,
disefio y confeccién. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.
Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los disefios seleccionados inclusive
de tailas no comerciales de ser necesario.
Ei proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometria del servidor piblico destinatario de la
misma.
Limitaciones de uso : Dahos en las costuras. Chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores de
patronaje y disenos desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de disefios para escoger.
Presentacién del producto: La muestra fisica a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo
empaque. La dotacion debera ser entregada en bolsa de la marca

TALLLAS: 32, 34, 36, 38

CANTIDAD: 38 Unidades

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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FICHA TECNICA FALDA/ PANTALON

NOMBRE DEL FRIO [TEMPLADO |CALIENTE
ELEMENTO FALDA/ PANTALON CLIMA x x x
FACTORES DE
CODIGO 11510228 RIESGO Naturales: Medio Ambiente

CARACTERISTICAS TECNICAS

Las imagenes solo son ilustrativas las prendas

deben responder a las especificaciones técnicas

DESCRIPCION TECNICA

ESTILO:
FALDA O PANTALON

Clasicos y/o modernos conservando una linea de bota recta.

MATERIALES

Pafios tivianos con mayor porcentaje de Lana yfo Algodon
que de Poliéster. Por ejemplo Linos, Crepes. Armani o
mezclas que se ajusten a cada clima y gue no presenten
arrugabilidad.

FORRO
Acetato. viscosa o brioni
Etiqueta de la composicion de los materiales, etiqueta con

especificaciones de lavado y la talla

COLOR : A escoger. Presentar carta de materiales y

colores (Min 5 colores de tendencia).

Condiciones del disefio: Las prendas presentadas deben garantizar los maximos estandares de calidad en materiales,
disefio y confeccion. La horma y el apiome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.

Condiciones de tallaje: E! proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los disefios seleccionados inclusive
de tallas no comerciales de ser necesario.

Limitaciones de uso : Dafos en las costuras, Chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores de
patronaje y disefios desactualizados. £l proveedor debe contar con una buena gama de disefios para escoger.

Presentacién del producto: La muestra fisica a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo
empaque. La dotacion debera ser entregada en bolsa de la marca.

TALLLAS:

6,12, 14, 16, 22

CANTIDAD:

23 Unidades

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA REGIONAL CESAR

Carrera 19 entre Calles 14 y 15 Valledupar — Cesar
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270




seha
N

Regional Cesar

FICHA TECNICA CACHUCHA

NOMBRE DEL FRIO |TEMPLADO |CALIENTE
ELEMENTO CACHUCHA CLIMA X X X
FACTORES DE
cODIGO 11510040 RIESGO Naturales: Medio Ambiente

CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPCION TECNICA

ESTILO

Disefic de seis {6) cascos, visera indeformable, boton
| forrado, frente fusionado, encintado interior, cierre metalico
o plastico si la cachucha se presenta en malla, con logo
Sena bordado en frente. Color a escoger.

-ﬂww“" : | MATERIALES

Dril Vulcano 100% y sesgos en costuras.
Etiqueta de la composicion de los materiales, etiqueta con

”" especificaciones de lavado y la talla
COLOR

A escoger. Presentar carta de materiales y colores.
Las imdgenes solo son ilustrativas las prendas
deben responder a las especificaciones técnicas

Condiciones del disefio: Las cachuchas presentadas deben garantizar los maximos estindares de calidad en
materiales, disefio y confeccion. La horma de la cachucha debe garantizar un excelente patronaje.

Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de ios disefios seleccionados.
El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometria del servidor publico destinatario de la
misma

Limitaciones de uso : Danos en las costuras, Chafado, marras, aberturas en |a tela, malos fusionados, errores de
patronaje y disefios desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de disenos para escoger.

Presentacién del producto: La muestra fisica a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo
empaque. La dotacion debera ser entregada en bolsa

TALLLAS: Unica

CANTIDAD: 164 Unidades

MARIBETH PABON
COORDINADORA GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO

Proyectd: Fredy Polania Trujillo

Profesional Grado 01 — Gestion del talento Humano
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