Estudio de mercado - TVEC- UPS
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gsf01-UPS APC EASY SRV3000VA/2400W
Pieza del provesdor [6622247r6q951p de HAS LTDA

5.400.000,00 <o/ uncas

Este articulo esté fuera de stock actualmente

gsf01-UPS INTERACTIVA CDP 750VA 300W
Pieza del provesdor o3coxmrecpqdkzys de HAS LTDA

445.000,00 cor /unicas

(GSFO1-UPS INTERACTIVA 2000 VA SOLTEC MICRONET2000
Pieza del provesdor CR901054125 de CENCOSUD COLOMBIA SA

1.012.308,00 cop/uniazs

gsf01-UPS UPO11-2 ON LINE CDP
Pieza del proveedor it11r7bpbgBds4s de HAS LTDA

2.500.000,00 co?/un

1 Agregar

gsf01-UPS APC EASY SRV3000VA/2400W
Pieza del provesdor 9p6voljxidcusiow de HAS LTDA

6.850.000,00 co#/uricza

Agregar

(GSFO1-UPS ON LINE 6KVA SOLTEC 6KVA, TIPO DE U
TECNOLOGIA ON-LINE DE DOBLE CONVERSION

Pieza del provesdor CR901054129 de CENCOSUD COLOMBIA SA

12.570.000,00 cop/un

1 Agregar

gsf01-UPS Netion CP Online Trifésica 10KVA
Pieza del provesdor AVSOLU-00150 de FERRICENTROS

Pieza del fabricante CP ON 10KVA de NEWLINE

27.625.255,00 cop/unicad

Agregar

g5f01- UPS APC 10KV/10KW +2 SRTSKTF
Pieza cl provesdor SswSb3zm0039985+ de HAS LTDA

50.000.000,00 co?/unias
Este artculo esté fuera de stock actualmente
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£Qué necesita? Q

@) solicitudes  Ordenes  Facturas  Recepcion  Cotizacién  Proveedores  Informes  Configuracion

GSF01-UPS ON LINE 6KVA SOLTEC 6KVA, TIPO DE UPS: TECNOLOGIA
ON-LINE DE DOBLE CONVERSION  (scuamene 005 ecetas o cisfcacones)

ups on line 6kva soltec kva, tipo de ups: tecnologia on-line de doble
conversion, tecnologia del inversor: tecnologia pwm de alta
frecuencia con igbt, tipo de control: micro-procesado por dsp,
especificaciones de entrada:topologia de entrada: bifasica, voltaje
nominal de entrada: 208 vac, cantidad de hilos: 3 (dos fases + gnd),
conexion: bomera, tecologia del rectificador: rectificador con ight
voltaje permitido por el rectificador: 208 vac -15% ~ +33% (176 ~
276vac), rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red: 40
hz 70 hz, factor de potencia de entrada: >0,99 limitacion de corriente
de entrada: 150% sistema inversor 200% bypass, distorsion armonica
de corriente: <5%thdi, supresor de transitorios tvss: incluye tvss categoria ay b compuesto por mov (metal oxide varistors) de 175, 150 julios I-
1, 1y gnd-n, especificaciones de salida: topologia de salida: bifasica / 2 x monofasica, voltaje nominal de salida: 120 vac 2 / 240 vac/208vac,
factor de potencia de salida: 0,9,potencia: 6 kva / 5,4 kw, ipo de onda de salida: senoidal pura

Suministrado por | CENCOSUD COLOMBIAS A mediante Co v 12.570.000,00 COP

No. parte del proveedor CR901054129 RCIIIRRVITENY  Agregar al cani

Nombre del Ningunola
fabricante

Niimarn da
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Suministrado por | CENCOSUD COLOMBIA S A mediante Co v 12.570.000,00 COP

No. parte del proveedor CR901054129 RCIIIRRVITENY  Agregar al cani

Nombre del
fabricante

Nimero de
parte del
fabricante

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas ¢ Agregar etiqueta

Valor IVA 2.006.975

Valor Ning:
Ipoconsumo

Valor IVA

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¢Ha Comprado GSFO1-UPS ON LINE 6KVA SOLTEC 6KVA, TIPO DE UPS: TECNOLOGIA ON-LINE DE DOBLE CONVERSIoN? Agregar una revision

zZecoupa

220p.m.
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GSF01-UPS ON LINE 6KVA SOLTEC 6KVA, TIPO DE UPS: TECNOLOGIA
ON-LINE DE DOBLE CONVERSION  (scuamene 005 ecetas o cisfcacones)

ups on line 6kva soltec kva, tipo de ups: tecnologia on-line de doble
conversion, tecnologia del inversor: tecnologia pwm de alta
frecuencia con igbt, tipo de control: micro-procesado por dsp,
especificaciones de entrada:topologia de entrada: bifasica, voltaje

nominal de entrada: 208 y== ~==te==t e 2 reon

conexion: bomera, tecnoll
voltaje permitido por el re:
276vac), rango de frecuer
hz 70 hz, factor de potenc
de entrada: 150% sistem:
de corriente: <5%thdi, supresor de transitorios tvss: incluye tvss categoria ay b compuesto por mov
1, 1y gnd-n, especificaciones de salida: topologia de salida: bifasica / 2 x monofasica, voltaje nom
factor de potencia de salida: 0,9,potencia: 6 kva / 5,4 kw, ipo de onda de salida: senoidal pura

Suministrado por | CENCOSUD COLOMBIA S A. mediante Co
No. parte del proveedor CR901054129

Nombre del Ningunola
fabricante

Nimero de Ningunola
parte del
fabricante

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas ¢ Agregar etiqueta

Lo agregamos a su carrito

1 Unidad GSFO1-UPS ON LINE 6KVA 12.570.000,00
SOLTEC 6KVA, TIPO DE UPS: coP
TECNOLOGIA ON-LINE DE DOBLE

CONVERSIoN de CENCOSUD

COLOMBIASA.

Total 12.570.000,00 COP.
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